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TERRENI IMPERMEABILI O SCARSAMENTE PERMEABILI: terreni
| prevalentemente argilllosi, inglobanti blocchi di roccia e lapidei scarsamente
fratturati
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7 /////% TERRENI MEDIAMENTE PERMEABILI PER POROSITA'.‘te?Feni sciolti, naturali
% Mp / od artificiali, in cui la porosita € ridotta dalla presenza della componente argillosa
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TERRENI PERMEABILI PER POROSITA': terreni sciolti prevalentemente
Pp sabbioso-ghiaiosi
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TERRENI PERMEABILI PER FRATTURAZIONE: terreni lapidei con alto grado
di fratturazione.
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Pozzo ad uso privato idropotabile

Pozzo ad uso acquedottistico

Sorgente captata

Sorgente ad uso idropotabile, privata
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Laghetti

Fasce di "rispetto e tutela" come da normativa vigente (DPR 236/88)

Zone di "Protezione delle risorse idriche sotterranee come da normativa vigente (:3
(art. 102 del T.U. n. 1775/33)

INDICAZIONE SULLA SOGGIACIENZA DEGLI ACQUIFERI

[sofreatiche
Linee di flusso

Pozzo con misura del livello fraetico

INDICAZIONI SU ELEMENTI POTENZIALMENTE INQUINANTI

Aree industriali

Aree zootecniche
Aree di smaltimento rifiuti O

Scarichi della rete fognaria _—

Elaborazione a cura di : Dr.Geologo Paolo Prunecchi

Fonte Cartografica: Provincia di Firenze, Carta Provinciale , Aggiornamento Speditivo anno 1994




